
CSólo JIMECA le ofrece una 
solución completa a sus 
necesidades.
Nuestro dinamismo nos ha 
llevado a desarrollar una 
industria pujante basada en la 
rea l i zac ión de d iseños 
p rop i os ,  ba j o  pa ten te  
publicada en el Boletín de la 
Propiedad Industrial, en 
dispositivos de carga y 
descarga basculante de 
contenedores para vehículos 
industriales en los que se 
centra la práctica totalidad de 
nuestros trabajos.

ajas de 
residuos-jardinería
La fabricación de los productos se acomoda a las 
necesidades de cada multibasculante. Dentro de 
la gama destacan las cajas cerradas, las 
carrocerías, los contenedores y la cajas de 
residuos-jardinería que son las que os 
presentamos.

El tipo y espesor de la chapa utilizada en la 
fabricación de las cajas de residuos-jardinería es lisa 
de 3 mm, cuya calidad es S275JR. 

El volumen de carga dependerá del modelo elegido: de 3.000 Kg., 
5.000 Kg., 8.000 Kg., 10.000 Kg., 12.000 Kg., 14.000 Kg., 16.000 
Kg., 20.000 Kg., 25.000 Kg. y 30.000 Kg.

*Para conocer más detenidamente las características de nuestras cajas, 
  aconsejamos ver nuestro Catálogo de Carrocerías
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